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TELEFUNKEN 


PAL - ein perfektes System. Es überträgt Farben 
originalgetreu - ohne Veränderung, ohne Ver- 
fälschung. Das ist der Erfolg von PAL. Deshalb 
wurde es inzwischen auch zum verbreitetsten 
Farbfernseh-System der Welt. 


Immer mehr Nationen entscheiden sich 

für das PAL-Farbfernseh-System. 

Wer freut sich darüber mehr als wir - 

denn in unserem Hause wurde es entwickelt. 


PAL - das perfekte Farbfernseh-System, eine Entwick 
lung aus dem Hause AEG-TELEFUNKEN 


Auch auf der Funkausstellung 1969 in 
Stuttgart steht Farbe wieder im Mittelpunkt. 
Wieder dreht sich’s um PAL, um 

Professor Dr. Walter Bruch und 
AEG-TELEFUNKEN. 


Professor Dr. Walter Bruch — ein Mann 
mit jahrzehntelanger Erfahrung auf dem 
Gebiet der Fernsehtechnik. Bereits 1936 
führte er während der Olympischen Spiele 
die von ihm mitentwickelte TELEFUNKEN- 
Fernsehkamera. Als Leiter der Fernseh- 
Grundlagen-Entwicklung des Unternehmens 
AEG-TELEFUNKEN schuf Professor Dr. Bruch 
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mit seinem Ingenieur-Team das europáische 
Farbfernseh-System PAL. Beim PAL- 
System werden alle Farbverfalschungen, 
die durch Ubertragungsfehler zwischen 
Sender und Empfanger auftreten kónnen, 
automatisch korrigiert. So, wie das Bild 
von der Farbkamera aufgenommen wird, 

so erscheint es bei Ihnen zu Hause auf dem 
Bildschirm Ihres PALcolor-Farbfernseh- 
Empfängers: rein, unverfälscht, original- 
getreu. Nur die Farbfernseh-Empfänger von 
TELEFUNKEN tragen die Bezeichnung 
PALcolor. Sie werden dort gebaut, wo auch 
das perfekte Farbfernseh-System PAL 
entwickelt wurde. Sie sind deshalb genauso 
perfekt wie das System. Wählen Sie ein 
Gerät mit der Bezeichnung PALcolor. 

Sie können sich nicht besser entscheiden. 


Wenn diese Blütenpracht auf dem Bildschirm 
Ihres Farbfernsehgerätes erscheint, dann 
freuen Sie sich über die strahlend brillanten 
Farben. Von den vielen Leuchtphosphor- 
punkten, durch die sie entstehen, sehen Sie 
kaum etwas. Die Punkte sind so klein, 
daß man nur mit einer Lupe erkennen kann, 
wie der ganze Bildschirm aufgebaut ist. 
Insgesamt sind es 1 200 000 Leuchtpunkte. 
Je 400 000 rote, grüne und blaue. Aus diesen 
drei Farben lassen sich in der Fernseh- 
technik alle Farbtöne dieser Welt mischen. 
Damit das Farbbild entsteht, müssen die 
Phosphorpunkte (entsprechend den Farben, 
die der Sender übermittelt) zum Leuchten 
gebracht werden. Dazu gibt es in den 
Bildröhren der Farbfernsehgeräte drei 
Elektronenstrahlen, die von Elektronen- 
Kanonen ganz genau auf die Punkte 
„geschossen“ werden. Jeder Elektronen- 
strahl ist für eine der drei Farben zuständig. 
(Also trifft der eine nur die roten, der zweite 
nur die grünen und der dritte nur die blauen 
Leuchtphosphorpunkte.) Durch die unter- 
schiedliche Intensität, mit der die einzelnen 
Leuchtpunkte „beschossen“ werden, 
entstehen Farben so wie Sie sie auf dem 
Bildschirm sehen: originalgetreu und 
leuchtend brillant. 


Schon bei zweifacher Vergrößerung kann 


Um Ihnen das Prinzip noch deutlicher zu 
machen, wurde hier eine noch stärkere 
Vergrößerung gewählt. 


man die Leuchtphosphorpunkte erkennen. 
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TELEFUNKEN-Farbfernsehgeräte 
mit beispielhaftem Bedienungskomfort 
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EIN-AUS KONTR. LAUTST. 


Lumineszenz-Programmanzeige 

Jeder Programmtaste ist ein Ziffernfeld 
zugeordnet. Bei eingeschaltetem Gerát 
leuchtet die entsprechende Ziffer auf und 
zeigt an, welches Programm gerade läuft. 
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Programmwáhlautomatik in Perfektion 

Ein Tasten-Tipp genúgt zum blitzschnellen 
Programmwechsel, denn bei TELEFUNKEN- 
Fernsehgeráten erfolgen Senderabstimmung 
und Bereichsumschaltung vollelektronisch. 
„Verantwortlich“ für diesen Bedienungs- 
komfort ist der TELEFUNKEN-Elektronik- 


Tuner. 


Das Sicherheitsfach 

In diesem Sicherheitsfach sind die Regler 
mit den úbersichtlichen Skalen fúr die 
Senderabstimmung untergebracht. Auch das 
Einstellen der UHF-Sender ist durch die UHF- 
Bandspreizung ganz leicht. Nach erfolgter 
Senderabstimmung wird das Sicherheitsfach 
wieder eingeschoben. Damit sind die Regler 
gegen ungewolltes Verstellen geschútzt. 
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Auslösetaste für das Sicherheitsfach 

Das Sicherheitsfach wird durch Druck auf 
die Auslösetaste geöffnet und geschlossen. 
Im geöffneten Zustand rastet es ein, damit 
sich die Sender bequem einstellen lassen. 


Schieberegler für Farbkontrast 

Das TELEFUNKEN-PAL-System ist so 
perfekt, daß die Farben automatisch original- 
getreu übertragen werden. Darum haben 
TELEFUNKEN-Farbfernsehgeräte auch nur 
ein Bedienungselement mehr als Schwarz/ 
Weiß-Empfänger: den Farbkontrast-Regler. 
Das ist ein Schieberegler, mit dem sich der 
Sättigungsgrad der Farben auf dem Bild- 
schirm stufenlos regulieren läßt. Außerdem 
haben wir in unsere Farbfernsehgeräte den 
„Aureomat“ eingebaut. Er sorgt durch auto- 
matische Umschaltung für eine farb- 
sympathische Wiedergabe der Farben und 
für ein kontrastreiches, brillantes Bild bei 
Schwarz/Weiß-Sendungen. 


Schieberegler für Helligkeit 

Dieser Regler hat die gleichen Funktionen 
wie bei einem Schwarz/Weiß-Gerät. Die 
Bildhelligkeit läßt sich variieren und dadurch 
auf die Sendung und die Lichtstärke des 
Wohnraumes abstimmen. 


EIN-AUS KONTR. LAUTST. 
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Ein/Aus-Schalter, Schwarz/WeiB-Kontrast, 
Ton, Lautstärke 

Alle TELEFUNKEN-Farbfernseher haben 
einen groBen Konzert-Frontlautsprecher. 

Er vermittelt den Eindruck des ,sprechenden 
Bildes“, denn er strahlt den Ton parallel 
zum Bild, direkt nach vorn ab. Mit der Ton- 
blende können Sie das Klangbild nach 
Wunsch regulieren. Auch die übrigen 
Bedienungselemente haben gleiche Funk- 
tionen wie bei Schwärz/Weiß-Geräten. 


TELEFUNKEN 
PALcolor 629 T 


56-cm-TCM-Farbbildröhre, Synchron-Format, 
elektronische Programmwählautomatik 


Der PALcolor 629 T ist ein Grund mehr, 
farbig fernzusehen. Weil die Bildqualitat 
dieses Gerátes phantastisch gut ist. Die 
Farben sind leuchtend brillant und die 
Bildkonturen gestochen scharf. Denn der 
PALcolor 629 T hat die 56-cm-TELEFUNKEN- 
Farbbildróhre. Das ist die Róhre mit der 
»Europa-Maske“. Sie wurde speziell für die 
625-Zeilen-Norm konstruiert. Das ist die 
Bildréhre mit dem Synchron-Format. So 


wie das Bild von dem Sender ausgestrahlt 
wird, erscheint es auf dem Rechteck-Bild- 
schirm. Nun ist die Bildréhre noch nicht 
alles, was den PALcolor 629 T zu einem 
Farbfernsehgerat der Spitzenklasse macht. 
Der Ton kommt sofort nach dem Einschalten. 
Die perfekte Programmwáhlautomatik mit 
dem vollelektronischen TELEFUNKEN-Tuner 
macht den Programmwechsel kinderleicht: 
auf Tasten-Tipp wechselt das Programm. 


Die Lumineszenz-Programmanzeige zeigt 
automatisch das laufende Programm an. 


Fur Farbsáttigung und Bildhelligkeit prak- 


tische Schieberegler. Hinter all diesen 
Vorteilen steht die neue TELEFUNKEN- 
Technik mit der Supertransistorisierung: 
modern und zuverlássig! Anschliisse fär 
Fernbedienung, Zweitlautsprecher oder, 
Kopfhörer. Anschluß für Tonbandgeräte 
nachrüstbar. 


Gehäuse: Edelholz hell matt 

oder mittel poliert. 

Maße (B/H/T): 68x 46x 50 cm 

(Tiefe einschl. Ruckwand-Tubus) 
Technische Daten wie PALcolor 719T 


TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 
PALcolor 639 T 
56-cm-TCM-Farbbildróhre 
Farbkontrast-Automatik 
Elektronik-Tuner 


Sie sollten sich den PALcolor 639 T bei 
Ihrem Fachhándler ansehen. Schon am 
Bedienungsfeld werden Sie einen Teil der 
komfortablen TELEFUNKEN-Technik er- 
kennen. Zum Beispiel die Lumineszenz- 
Programmanzeige. Oder die bewáhrte 
elektronische TELEFUNKEN-Programm- 
wahlautomatik. Neu am PALcolor 639 T sind 
u. a. die beiden Schieberegler fiir Farb- 


sattigung und Bildhelligkeit. Schalten Sie 
das Gerát ein, damit Sie sich von den 
Vorteilen der Super-Transistorisierung 
úberzeugen kónnen: Der Ton ist sofort da 
(instant sound!) und das Bild kommt auch 
schneller. Und damit Sie sich von der aus- 
gezeichneten Bildqualitat úberzeugen 
kónnen: Die Farben sind leuchtend brillant 
und originalgetreu, die Bildkonturen 


gestochen scharf. Denn der PALcolor 639 T 
hat die neue TCM-Farbbildréhre mit hoch- 
stabiler Farbreinheit und gesteigerter 
Leuchtkraft. 

Und genauso fortschrittlich wie die Technik 
ist die Form des Geháuses: Elegant und 
sachlich wie die Möbel von heute. (Darum 
gibt's den PALcolor 639 T auch mit perl- 
weiBem Geháuse.) 
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Anschlüsse für Fernbedienung, Zweitlaut- 
sprecher oder Kopfhörer. Anschluß für 
Tonbandgeräte nachrüstbar. 

Gehäuse: Edelholz hell matt oder perlweiß 
Maße (B/H/T): 68x 46x 50 cm 

(Tiefe einschl. Rückwand-Tubus) 


Technische Daten wie PALcolor 719 T 


TELEFUNKEN 
PALcolor 719 T 
63-cm-TCM-Farbbildróhre 

mit gesteigerter Leuchtkraft 
Lumineszenz-Programmanzeige 


Der PALcolor 719 T zählt in Technik und 
Form zu den „ganz Großen“. Doch trotz der 
großen 63-cm-TELEFUNKEN-Farbbildróhre 
konnten wir die Abmessungen des Ge- 
häuses erstaunlich klein halten. 

Aber auch die Bildqualität dieses neuen 
Farbfernseh-Gerätes kann sich sehen 
lassen, denn sie ist erstklassig. Weil wir 
die Bildröhre nach dem neuesten Stand der 


Technik gebaut haben. Sie ist zum Beispiel 
temperaturkompensiert. TCM-System — 
sagen unsere Techniker und meinen 

die optimale Farb-Brillanz. Der 

PALcolor 719T ist super-transistorisiert, 
und das garantiert Ihnen hohe Betriebs- 
sicherheit. Das Tonteil ist jetzt sogar 
volltransistorisiert. Darum ist der Ton sofort 
nach dem Einschalten da. 


Selbstverstándlich hat auch dieses Gerát 
die elektronische Programmwáhlautomatik, 
die Lumineszenz-Programmanzeige und 
Schieberegler fiir Farbkontrast und 
Helligkeit. Anschlüsse für Fernbedienung, 
Zweitlautsprecher oder Kopfhörer. Anschluß 
für Tonbandgeräte nachrüstbar. Gehäuse: 
Edelholz mittel poliert oder hell matt 
Maße (B/H/T): 73x 51 x 55 cm 

(Tiefe einschl. Rückwand-Tubus) 


Technische Daten 

Supertransistorisierung 

fortschrittlich und zuverlässig! 

Integrierter Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker 
(2x 6x 20 mm klein). Durch volltransistori- 
sierten Tonkanal ist der Ton nach dem Ein- 
schalten sofort da („Instant sound") 
Volltransistorisierte ZF-Stufen als Baustein 
mit gedruckten Spulen. Dreistufiger Farbart- 
Verstärker mit Farbkontrast-Automatik. 
PAL-Laufzeit-Demodulator mit hochstabiler 
TELEFUNKEN-M-Laufzeitleitung. R-G-B- 
Vorverstärker und -Endstufen. Absolute 
Farbkonstanz durch störfeste PAL-Synchro- 
nisierung. Vollstabilisiertes Tyristor-Hoch- 
volt-Netzteil und elektronisch geregeltes 
Niedervolt-Netzteil gewährleisten höchste 
Stabilität der Versorgungsspannung 
Hochspannungsgewinnung über „Verdrei- 
facher“-Schaltung (Kaskade). Dadurch 
Erhöhung der Funktionssicherheit im 
Hochspannungsteil. Elektronische Über- 
strom-Sicherung für Netzteil und Zeilen- 
ablenkteil garantieren maximale Betriebs- 
sicherheit. Strahlstrombegrenzung sowie 
zusätzliche Schutzschaltung für die Farbbild- 
röhre und das Hochspannungsteil verhindern 
Überlastung der wertvollen Bildröhre. 
TCM-TELEFUNKEN-Farbbildröhre mit hoch- 
stabiler Farbreinheit durch weiter verbesserte 
Phosphore und stärkere Leuchtkraft. Daher 
noch größere Schärfe und Brillanz des Farb- 
und Schwarz/Weiß-Bildes. Vollelektro- 
nischer TELEFUNKEN-Tuner MT 510 
Programmwählautomatik in Perfektion: 

6 Programmtasten — auf Tasten-Tipp 
Programm gewechselt. Versenkbares 
Sicherheitsfach für Abstimmknöpfe und 
Vierfachskalen — UHF-Bandspreizung 
Lumineszenz-Programmanzeige 

Noch mehr Bedienungskomfort: Schiebe- 
regler für Farbsättigung und Helligkeit — 
Tonblende als Baßregler — erweiterter 
Tonfrequenzbereich. 5 Röhren, 48 Tran- 
sistoren, 67 Dioden, 1 integrierter Schaltkreis 


TELEFUNKEN 

PALcolor 739 T 
63-cm-TCM-Farbbildréhre 
Elektronische Programmwáhlautomatik 
Schieberegler 


Sie suchen ein erstklassiges Farbfernseh- 
gerat? Dann sollten Sie sich den neuen 
PALcolor 739 T anschauen. Schon das 

ist ein Vergnügen, weil das Gerät durch sein 
sachliches, modernes Design wirklich gut 
aussieht. Wenn Sie nun noch das Farb- 
bild des PALcolor 739 T gesehen haben, 
werden Sie restlos begeistert sein. Die 
Farben auf dem Bildschirm sind brillant 

und originalgetreu — automatisch. Denn 
der PALcolor 739 T hat die neue TCM- 
Farbbildróhre mit noch stárkerer Leuchtkraft 
und eine Farbkontrast-Automatik. Und weil 
wir die Transistorisierung wesentlich ver- 
bessert haben, ist der Ton sofort da 
(instant sound!), und das Farbbild kommt 
auch schneller als bisher. Natiirlich ist der 
Bedienungskomfort so perfekt, wie es sich 
fär ein TELEFUNKEN-Spitzengerát gehórt: 
Vollelektronische Programmwáhlautomatik, 
Schieberegler fär Farbkontrast und 
Helligkeit. Tonblende und Lumineszenz- 
Programmanzeige. 

Anschlüsse für Fernbedienung, Zweit- 
lautsprecher und Kopfhörer. Anschluß für 
Tonbandgeräte nachrüstbar. 

Gehäuse: Edelholz hell matt oder perlweiß 
Maße (B/H/T): 74x 51x56 cm 

(Tiefe einschl. Rückwand-Tubus) 


Technische Daten wie PALcolor 719T 
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TELEFUNKEN 
PALcolor 749 T 
63-cm-TCM-Farbbildróhre 
Brillante Bildwiedergabe 
Farbkontrastautomatik 


Ein Farbfernsehgerát fúr Individualisten! 
Der PALcolor 749 T ist anders als die 
anderen Farbfernsehgeráte. Er ist auBer- 
gewóhnlich, denn er hat den TELEFUNKEN 
„Prestige-Look“. Zur extravaganten und 


funktionsgerecht gestalteten Frontseite das 
Geháuse aus Edelholz. Eine phantastische 
Kombination. 

Ob Show oder Musical — ob Sport oder 
Dokumentar-Sendungen, die Farben auf 


dem Bildschirm kommen brillant und original- 
getreu, ohne Ihr Zutun. Denn der 

PALcolor 749 T kommt aus dem Hause, 

in dem das perfekte Farbfernseh-System 
PAL entwickelt wurde. Die weiteren 


E TELEFURKER 


Besonderheiten dieses Farbfernsehgerátes: 
Elektronische Programmwahlautomatik, 
Lumineszenz-Programmanzeige, Schiebe- 
regler für Farbkontrast und Helligkeit, Ton 
sofort nach dem Einschalten. Super- 
transistorisierung. Anschlüsse für Fern- 
bedienung, Zweitlautsprecher oder Kopf- 
hörer. Anschluß für Tonbandgeräte 
nachrüstbar. 

Gehäuse: Edelholz hell matt 

Maße (B/H/T): 73 x 51 x 57 cm 

(Tiefe einschl. Rückwand-Tubus) 


Technische Daten wie PALcolor 719 T 


TELEFUNKEN 
PALcolor 719 ST 
63-cm-TCM-Farbbildróhre 
Elektronik-Tuner 
VerschlieBbare Jalousietiir 


Der PALcolor 719 ST ist ein Schmuckstúck 
in jeder Wohnung. Auch wenn er nicht ein- 
geschaltet ist. Dann kónnen Sie námlich 
die Jalousietúr schlieBen, und Ihr Farbfern- 
sehgerát wird ganz zu einem aparten Wohn- 
móbel. Und wenn Sie nicht zu Hause sind, 
schútzt die verschlieBbare Jalousietúr das 
wertvolle Gerát vor unachtsamen Kinder- 
hánden. 


Selbstverstándlich hat dieses Spitzengerát 
auch die neue, perfekte TELEFUNKEN- 
Technik. (Beim PALcolor 719 T haben wir sie 
beschrieben.) 

Anschlússe fiir Fernregler, Zweitlaut- 
sprecher oder Kopfhórer. AnschluB fär 


Tonbandgeráte nachrústbar. 


Geháuse: Edelholz mittel poliert 
oder NuBbaum hell matt 

MaBe (B/H/T): 85 x 84 x 62 cm 
(Tiefe einschl. Rückwand-Tubus) 
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TELEFUNKEN 

PALcolor 719 SM 
63-cm-TCM-Farbbildróhre 
Lumineszenz-Programmanzeige 
Chromgestell auf Rollen 

VerschlieBbare Jalousietiir 

Das Geháuse des PALcolor 719 SM ist 
hochwertig verarbeitet und ruht auf einem 
eleganten Chromgestell mit Rollen. Darum 
wirkt dieses Farbfernsehgerát so besonders 
exklusiv und wertvoll. (Anspruchsvolle 
haben ihre Freude daran.) Ganz besonders, 
weil man mit der Jalousietúr Bildréhre und 
Bedienungselemente verdecken kann, wenn 
der PALcolor 719 SM nicht benutzt wird. 


Die Technik dieses attraktiven Gerátes ist 
genauso perfekt wie beim PALcolor 719 T. 
Anschlüsse für Fernregler, Zweitlaut- 
sprecher oder Kopfhörer. Anschluß für 
Tonbandgeräte nachrüstbar. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt oder 
Palisander 

Maße (B/H/T): 85 x 84 x 62 cm 

(Tiefe einschl. Rückwand-Tubus) 
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TELEFUNKEN 

FE 170 P electronic 
44-cm-Rechteck-Bildróhre 
Elektronische Programmwählautomatik 
Versenkbarer Tragegriff 


Unser „Kleinster“ — aber nur in den 
Geháuseabmessungen. Grof dagegen ist 
die 44-cm-Rechteck-Bildróhre, hoch die 
technische Ausstattung dieses Portables. 
Denn der FE 170 P electronic hat die Super- 
transistorisierung. Ton sofort nach dem 
Einschalten, Bild in 20 Sekunden, elektro- 
nische TELEFUNKEN-Programmwähl- 
automatik. Sendereinstellung und Programm- 
wechsel sind denkbar einfach und sicher. 


Das Bild dieses modernen Gerätes ist 
immer brillant und gestochen scharf. Auch 
beim Schwarz/Weiß-Empfang von Farb- 
sendungen, denn der FE 170 P electronic 
hat die „Color-tip“-Taste. Übrigens — die 
Grundausführung des FE 170 P electronic 
ist Edelholz hell matt. So sehen Sie ihn auf 
der linken Seite. Der versenkbare Tragegriff 
läßt sich „unsichtbar“ nach hinten klappen. 
Zweiarmige Teleskop-Richtantenne. 
Anschluß für Zusatzlautsprecher oder 
Kopfhörer. 

Gehäuse Edelholz hell matt oder perlweiB 
Maße (B/H/T): 50 x 37 x 33 cm 

(Tiefe einschl. Rúckwand-Tubus) 


Technische Daten 
44-cm-TELEFUNKEN-Rechteck-Bildróhre, 

4 TELEFUNKEN-Röhren, 16 Transistoren, 

34 Dioden/Gleichrichter. 1 integrierter 
Schaltkreis. TELEFUNKEN-Allbereich-Tuner 
mit elektronischer Senderabstimmung und 
Bereichsumschaltung. 
Programmwählautomatik mit 6 Drucktasten 
und Sicherheitsfach. UHF-Bandspreizung. 
Bild-ZF-Verstärker dreistufig, bei UHF 
vierstufig. Ton-ZF-Verstärker zweistufig. 
Bildbreiten- und Bildhöhenstabilisierung. 
Bild- und Zeilenfang-Automatik. 

Durch volltransistorisierten Tonkanal 

„Ton sofort“. 

Abschaltbare Farbtráger-Sperre ,Color-tip”. 
Zweiarmige Teleskopantenne mit Antennen- 
weiche. Versenkbarer Tragegriff. 
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TELEFUNKEN 

FE 190 P electronic 
51-cm-Rechteck-Bildröhre 
Frontlautsprecher 
Versenkbarer Tragegriff 


Der FE 190P electronic ist ein ideales 
Fernsehgerät, er ist vielseitig und hat all die 
Eigenschaften und Vorteile, die Sie von 
einem Fernsehgerät erwarten können. 

Die 51-cm-Bildröhre liefert ein erstklassiges 
Bild — konturenscharf und brillant. Auch 
beim Schwarz/WeiB-Empfang von Farb- 
sendungen, denn dafür sorgt die „Color-tip"- 
Taste. Die Bedienung dieses neuen Portables 
ist beispielhaft einfach, weil der FE 190 P 


electronic die elektronische Programm- 
wählautomatik mit Sicherheitsfach und 

6 Programmtasten hat. Der Ton kommt 
sofort nach dem Einschalten, das Bild schon 
in 20 Sekunden. Den Schwerpunkt dieser 
fortschrittlichen Technik bildet die Super- 
transistorisierung. Und genauso modern 
und richtungweisend wie die Technik ist die 
Form des FE 190 P electronic. Darum ist 
auch dieses neue Portable eine Berei- 
cherung für jede Wohnung. 


Technische Daten 
51-cm-TELEFUNKEN-Rechteck-Bildróhre, 

4 TELEFUNKEN-Róhren, 16 Transistoren, 

34 Dioden/Gleichrichter, 1 integrierter 
Schaltkreis. TELEFUNKEN-Allbereich-Tuner 
mit elektronischer Senderabstimmung und 
elektronischer Bereichsumschaltung. 
Programmwáhlautomatik mit 6 Drucktasten 
und Sicherheitsfach. UHF-Bandspreizung. 
Bild-ZF-Verstárker dreistufig, bei UHF 
vierstufig. Ton-ZF-Verstárker zweistufig. 
Bildbreiten- und Bildhóhenstabilisierung. 
Bild- und Zeilenfang-Automatik. 

Durch volltransistorisierten Tonkanal 

„Ton sofort“. Frontlautsprecher. 
Abschaltbare Farbtráger-Sperre „Color-tip“. 
Zweiarmige Teleskopantenne mit Antennen- 
weiche. Versenkbarer Tragegriff. 


Teleskop-Antenne. Der versenkbare Trage- 
griff läßt sich „unsichtbar“ nach hinten 
klappen. Anschluß für Zusatzlautsprecher 
oder Kopfhörer. 

Gehäuse: Edelholz hell matt 

Maße (B/H/T): 57 x 42 x 36 cm 

(Tiefe einschl. Rückwand-Tubus) 
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TS - die ,,Ton-Sofort”-Idee 


Sie werden iiberrascht sein, wennSieunsere 
Fernsehgeräte einschalten, denn der Ton ist sofort da. 
Das macht die neue „Supertransistorisierung”. 

Aber das ist noch nicht alles, denn das Bild 

kommt bereits nach 20 Sekunden. So sind Sie 
blitzschnell über das laufende Programm „im Bilde”. 


Die „Supertransistorisierung” umfaßt modernste 
Bauteile aus der Raumfahrttechnik, 
zum Beispiel den integrierten Schaltkreis. 


Die Netzaufnahmeleistung ist so gering, daß Sie es 
an der Stromrechnung merken können: nur 100 Watt! 


Diese moderne Technik haben aber nicht nur 

unsere „TS”-Geräte, sondern auch die Typen FE 170 P 
electronic, FE 190 P electronic, 

FE 269 studio und FE 269 ST electronic enthalten 
diese wichtige Neuerung von TELEFUNKEN. 

Sie wissen doch: 

TELEFUNKEN-Erfahrung können Sie kaufen. 


TELEFUNKEN 
FE 229 TS 
61-cm-Rechteck-Bildröhre 
Programmwählautomatik 
„Color-tip“-Taste 


Der FE 229 TS hat die neue 61-cm-Bildröhre. 
Die hat so ideale Eigenschaften, daß wir 
sie eigentlich nur die Röhre mit dem „Ideal- 
Bild“ nennen konnten. Denn diese Bildröhre 
nutzt die Bildecken besonders gut aus, weil 
sie fast rechtwinklig ist. Das ist nicht nur 
besser für das Bild, sondern es sieht auch 
besser aus. Aber den FE 229 TS würden wir 
Ihnen auch besonders empfehlen, wenn er 
nicht die neue 61-cm-Bildröhre hätte. Zum 
Beispiel wegen der Programmwählautomatik 
mit dem bewährten TELEFUNKEN-Allbereich- 


Tuner. 6 Programmwähltasten garantieren 
einen sicheren, schnellen und völlig problem- 
losen Programmwechsel. Der Ton ist sofort 
nach dem Einschalten da, und das Bild 
bereits nach 20 Sekunden — weil die 
Technik perfekt ist. 

Sie sollten sich den FE 229 TS von Ihrem 
Fachhändler zeigen lassen. Damit Sie das 
scharfe und kontrastreiche Bild sehen und 
den ausgezeichneten Klang des großen 
Frontlautsprechers hören können. Er ist 
direkt neben dem Bildschirm angebracht. 


TELEFUNKEN 
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Dadurch wird der Ton parallel zum Bild 
abgestrahlt, so daß Sie den Eindruck des 
„Sprechenden Bildes“ haben. Die Form des 
FE 229TS ist so, wie es sich für ein 
modernes TELEFUNKEN-Fernsehgerät 
gehört: sachlich, klar und elegant. Holz- 
gehäuse mittel poliert, hell matt oder 
perlweiß. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher 
oder Kopfhörer. Anschlüsse für Fernregler 
und Tonbandgeräte nachrüstbar. 

Maße (B/H/T): 68 x 48 x 39 cm 

(Tiefe einschl. Rückwand-Tubus) 


Technische Daten 
61-cm-TELEFUNKEN-Rechteckbildróhre. 

4 TELEFUNKEN-Róhren, 14 Transistoren, 
16 Dioden/Gleichrichter, 1 integrierter 
Schaltkreis. 

Leistungsstarker TELEFUNKEN-Allbereich- 
Tuner mit 3 Transistoren. 
Programmwählautomatik mit 6 Drucktasten 
und Zentral-Abstimmung. 
Bild-ZF-Verstárker dreistufig, bei UHF 
vierstufig. Ton-ZF-Verstärker zweistufig. 
Bildbreiten- und Bildhóhen-Stabilisierung. 
Bild- und Zeilenfang-Automatik. 

Durch volltransistorisierten Tonkanal 

„Ton sofort“. 

Abschaltbare Farbträgersperre ,Color-tip”. 
Frontlautsprecher. 
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TELEFUNKEN 
FE 269 studio 
61-cm-Rechteck-Bildröhre 
Elektronik-Tuner 
„Prestige-Look“ 


Ein extravagantes Spitzengerät mit dem überrascht sein, denn der Ton ist sofort da. Selbstverständlich hat dieses extravagante lautsprecher oder Kopfhörer. Anschlüsse 
„Prestige-Look“ von TELEFUNKEN. Und das Bild kommt auch bereits nach Fernsehgerät auch die vollelektronische für Fernregler und Tonbandgeräte 
Ideal-Bild durch die 61-cm-TELEFUNKEN- zwanzig Sekunden. Damit die Bildqualität Programmwählautomatik mit 6 Tasten, nachrüstbar. 

Bildröhre. Die neue Bildröhre ist fast beim Empfang von Farbsendungen genauso Sicherheitsfach und Lumineszenz- Gehäuse: Edelholz hell matt 

rechteckig. Das sieht nicht nur besser aus, optimal ist, brauchen Sie beim FE 269 studio Programmanzeige sowie den großen Maße (B/H/T): 68 x 48 x 40 cm 

sondern Sie sehen auch besser. Schalten nur die Color-tip-Taste zu drücken. Frontlautsprecher. AnschluB fiir Zusatz- (Tiefe einschl. Rückwand-Tubus) 


Sie den F 269 studio ein. Sie werden 


Technische Daten 
61-cm-TELEFUNKEN-M-Bildröhre 

mit kontraststeigerndem Brillantfilter. 

4 TELEFUNKEN-Röhren, 16 Transistoren, 
34 Dioden/Gleichrichter. 1 integrierter 
Schaltkreis. 

Leistungsstarker TELEFUNKEN-Allbereich- 
Tuner mit elektronischer Sender- 
abstimmung und Bereichsumschaltung. 
Programmwählautomatik mit 6 Drucktasten 
und Sicherheitsfach. 

UHF-Bandspreizung. 
Lumineszenz-Programmanzeige. 
Bild-ZF-Verstärker dreistufig, bei UHF 
vierstufig. Ton-ZF-Verstärker zweistufig. 
Bildbreiten- und Bildhöhenstabilisierung. 
Bild- und Zeilenfang-Automatik. 

Durch volltransistorisierten Tonkanal 

„Ton sofort“. 

Abschaltbare Farbträgersperre „Color-tip“. 
Frontlautsprecher. 
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TELEFUNKEN 
FE 269 TS electronic 
61-cm-Rechteck-Bildröhre 


Elektronische Programmwählautomatik 
Frontlautsprecher 


Dieses Gerät ist ein Beweis fär unseren 
Ehrgeiz. Denn es zeigt aufs neue, daß es 
uns nicht genügt, eine fortschrittliche 
Technik in unsere Fernsehgeräte einzu- 
bauen. Auch an das Aussehen unserer 
Produkte stellen wir die höchsten Ansprüche 
(weil wir annehmen, daß Sie das ebenfalls 
tun). Darum sieht der FE 269 TS electronic 
so repräsentativ und elegant aus. Unsere 
Formgestalter haben hier ein Design ge- 
schaffen, das die Wirkung des wertvollen 
Gehäuses und der 61-cm-Bildröhre (Ideal- 


Bild) voll zur Geltung kommen läßt. Die 
neue Bildröhre ist nämlich noch flacher 
gewölbt und fast rechtwinklig. Darum sieht 
das Gerät noch besser aus und darum wird 
das Bild ideal ausgenutzt. Und damit die 
Bildqualität auch beim Schwarz/Weiß- 
Empfang von Farbsendungen optimal ist, 
brauchen Sie beim FE 269 TS electronic nur 
die „Color-tip*-Taste zu drücken. Selbst- 
verständlich hat so ein exklusives Fernseh- 
gerät die vollelektronische Programm- 
wählautomatik mit sechs Tasten und Sicher- 


heitsfach, dieLumineszenz-Programmanzeige 
und den Frontlautsprecher. Natürlich auch 
„Ton sofort“ und Bild in 20 Sekunden. Sie 
sehen, bei der Konzeption des FE 269 TS 
electronic haben wir an alles gedacht. 
(Übrigens, auch an Ihren persönlichen 
Geschmack.) Darum gibt es dieses Spitzen- 
gerät in drei Gehäuseausführungen: Edel- 
holz mittel poliert, hell matt und perlweiß. 
(Auf der rechten Seite sehen Sie, wie elegant 
das weiße Gehäuse in einer modernen 
Wohnungseinrichtung aussieht.) 


Technische Daten 
61-cm-TELEFUNKEN-M-Bildröhre 

mit kontraststeigerndem Brillantfilter. 

4 TELEFUNKEN-Röhren, 16 Transistoren, 
34 Dioden/Gleichrichter, 1 integrierter 
Schaltkreis. 

Leistungsstarker TELEFUNKEN-Allbereich- 
Tuner mit elektronischer Senderabstimmung 
und Bereichsumschaltung. 
Programmwählautomatik mit 6 Drucktasten 
und Sicherheitsfach. 

UHF-Bandspreizung. 
Lumineszenz-Programmanzeige. 
Bild-ZF-Verstärker dreistufig, bei UHF 
vierstufig. Ton-ZF-Verstärker zweistufig. 
Bildbreiten- und Bildhöhenstabilisierung. 
Bild- und Zeilenfang-Automatik. 
Frontlautsprecher. 

Durch volltransistorisierten Tonkanal 

„Ton sofort“. 

Abschaltbare Farbträgersperre „Color-tip“. 


Anschluß für Zusatzlautsprecher oder 
Kopfhörer, Anschlüsse für Fernregler 
und Tonbandgeräte nachrüstbar. 
Maße (B/H/T): 68x 48x 40 cm 

(Tiefe einschl. Rückwand-Tubus) 


TELEFUNKEN 

FE 279 TS electronic 
61-cm-Rechteck-Bildróhre 
Lumineszenz-Programmanzeige 
»Sprechendes Bild“ 


TELEFUNKEN 


aalalalala) 


= 


20 


Ein Fernsehgerät für alle, die besondere 
Ansprüche an Form und Technik stellen. 
Das Edelholzgehäuse, das modern gestal- 
tete Bedienteil und die Bildröhre verleihen 
diesem Spitzengerät das exklusive Aus- 
sehen. Aber die Bildröhre sieht nicht nur 
besser aus, sie ist auch besser. 

Zum Beispiel, weil sie die Bildecken be- 
sonders günstig ausnutzt und ein super- 
scharfes und brillantes Bild liefert. Auch bei 
Farbsendungen. Denn der FE 279 TS 
electronic hat die „Color-tip“-Taste. 

Der Ton kommt sofort nach dem Ein- 
schalten, und das Bild bereits nach 

20 Sekunden. 


Passend zu diesem exklusiven Fernseh- 
gerät (und zu allen Schwarz/Weiß-Geräten) 
erhalten Sie als Zubehör das hier mit 
abgebildete, sehr elegante und äußerst 
praktische Drehgestell. . 
Fragen Sie Ihren Fachhändler danach. 


Ein weiterer Trumpf dieses Gerätes: hervor- 
ragender Bedienungskomfort durch die 
elektronische TELEFUNKEN-Programmwähl- 
automatik mit 6 Programmwahltasten, 
Sicherheitsfach und Lumineszenz-Pro- 
grammanzeige. Beinahe selbstverständlich 
ist für so ein Fernsehgerät der Frontlaut- 
sprecher und damit der Eindruck des 
„sprechenden Bildes“. 

Anschluß für Zweitlautsprecher oder 
Kopfhörer. Anschlüsse für Fernregler und 
Tonbandgeräte nachrüstbar. 

Gehäuse Edelholz mittel poliert oder 

hell matt. 

Maße (B/H/T): 70 x 48 x 40 cm 

(Tiefe einschl. Räckwand-Tubus) 


Technische Daten 
61-cm-TELEFUNKEN-M-Bildröhre 

mit kontraststeigerndem Brillantfilter. 

4 TELEFUNKEN-Róhren, 16 Transistoren, 
34 Dioden/Gleichrichter, 1 integrierter 
Schaltkreis. 

Leistungsstarker TELEFUNKEN-Allbereich- 
Tuner mit elektronischer Senderabstimmung 
und Bereichsumschaltung. 
Programmwahlautomatik mit 6 Drucktasten 
und Sicherheitsfach. 

UHF-Bandspreizung. 
Lumineszenz-Programmanzeige. 
Bild-ZF-Verstarker dreistufig, bei UHF 
vierstufig. Ton-ZF-Verstarker zweistufig. 
Bildbreiten- und Bildhóhenstabilisierung. 
Bild- und Zeilenfang-Automatik. 

Durch volltransistorisierten Tonkanal 

„Ton sofort“. 

Abschaltbare Farbtrágersperre „Color-tip“. 
Frontlautsprecher. Tonblende. 


TELEFUNKEN 

FE 289 TS electronic 
61-cm-Rechteck-Bildröhre 
Elektronische Kanalanzeige 
Auswechselbare Seitenblenden 


Der FE 289 TS electronic verrät schon durch 
sein Aussehen, was er ist: Ein Spitzengerät 
mit extravaganter Note. Das perlweiBe 
Holzgehäuse, das neu gestaltete Bedienteil 
mit senkrecht úbereinanderliegenden 
Bedienungselementen, die elektronische 
Kanalanzeige und die sich farblich ab- 
hebenden Seitenblenden geben ihm sein 
apartes Erscheinungsbild. Alle, die ein 
Fernsehgerät suchen, das in Form und 
Technik auBergewöhnlich ist, haben am 

FE 289 TS electronic ihre Freude. Denn 

er ist wandlungsfahig und kann durch die 
auswechselbaren farbigen Seitenblenden 
dem individuellen Geschmack oder der 
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Wohnungseinrichtung speziell angepaßt 
werden. Dieses Gerät hat die 61-cm-Bild- 
röhre (Ideal-Bild). Sie ist noch rechtwinkliger 
und noch flacher gewölbt. Damit die Bild- 
qualität auch beim Schwarz/WeiB-Empfang 
von Farbsendungen immer optimal ist, 
brauchen Sie beim FE 289 TS electronic 
nur die „Color-tip“-Taste zu drücken. 
Wenn Sie jetzt noch den Bedienungs- 
komfort kennengelernt haben, werden Sie 
restlos begeistert sein. Der Programm- 
wechsel ist denkbar einfach und sicher: 
Sie brauchen dazu nur eine der Programm- 
tasten zu drücken. Denn der FE 289 TS 
electronic hat die vollelektronische 
TELEFUNKEN-Programmwählautomatik mit 
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6 Wahltasten. Und wenn Sie Bildhelligkeit 
und Lautstárke variieren wollen, dann 
kónnen Sie das vom Sessel aus tun, denn 
dieses Fernsehgerát hat einen Fern- 
bedienungsanschluB. 

Sie sollten sich den FE 289TS electronic 
von Ihrem Fachhandler vorfiihren lassen, 
um sich selbst von den vielen Extras dieses 
exklusiven Gerátes zu úberzeugen. 

Dann kónnten Sie auch gleich die Vorteile 
der Transistorisierung kennenlernen: Nach 
dem Einschalten ist der Ton sofort da, und 
das Bild schon in etwa 20 Sekunden. 
Anschlússe fúr Fernbedienung, Zweitlaut- 
sprecher oder Kopfhórer. AnschluB fúr 
Tonbandgeráte nachrüstbar. 


Gehäuse: perlweiß mit Blenden in NuBbaum 
oder Palisander. 

Blenden in weinrot, seegrün, sonnengelb 
oder türkis als Zubehör lieferbar. 

Maße (B/H/T): 72 x 48 x 39 cm 

(Tiefe einschl. Rückwand-Tubus) 


Technische Daten 
wie PALcolor 269 TS electronic 


Die neue Idee! Die Idee mit den aus- 
wechselbaren Blenden! Als Zubehör in den 
Farben weinrot, seegrün, sonnengelb 

und türkis erhältlich. 
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TELEFUNKEN 

FE 269 ST electronic 
61-cm-Rechteck-Bildróhre 
Elektronische Programmwáhlautomatik 
VerschlieBbare Jalousietiir 


Ein elegantes Standgerat mit geringer 
Geháusetiefe. Die verschließbare Jalousie- 
túr verdeckt tagsúber den Bildschirm und 
die Bedienungselemente. Ihr Standgerát 
wird dadurch zum reprásentativen Móbel- 
stück. Und die Bedienung? Durch den 
Elektronik-Tuner mit Sicherheitsfach und 
Lumineszenz-Programmanzeige ist sie so 
einfach und bequem wie bei allen 
TELEFUNKEN-Geráten. Neu am FE 269 ST 
electronic ist vor allem die weitgehende 


Transistorisierung: Der Ton ist sofort da, 
und das Bild schon nach ca. 20 Sekunden. 
Selbstverstándlich hat auch dieses Stand- 
gerát die neue 61-cm-Bildróhre. 
Anschlüsse für Fernregler, Zusatzlaut- 
sprecher oder Kopfhörer. 

Anschluß für Tonbandgeräte nachrüstbar. 
Gehäuse: Edelholz mittel poliert, NuBbaum 
hell matt 

Maße (B/H/T): 79 x 83 x 42 cm 

(Tiefe einschl. Rúckwand-Tubus) 


TILIFURREA 


Technische Daten 
61-cm-TELEFUNKEN-M-Bildróhre mit 
kontraststeigerndem Brillantfilter. 4 Róhren, 
16 Transistoren, 34 Halbleiterdioden, 

1 integrierter Schaltkreis. 
Leistungsstarker, vollelektronischer 
TELEFUNKEN-Allbereich-Tuner. 
Programmwáhlautomatik mit 6 Drucktasten. 
Elektronische Kanalanzeige. 
UHF-Bandspreizung. 

Volltransistorisierter, dreistufiger Bild-ZF- 
Verstarker, bei UHF vierstufig. Ton-ZF- 
Verstarker mit integriertem Schaltkreis 
(Satelliten-Schaltungstechnik). Volltran- 
sistorisierter Tonkanal („instant-sound‘“). 
Tonblende. Bildbreiten- und Bildhöhen- 
Stabilisierung. 

Leistungsaufnahme nur 100 W. Hohe 
Betriebssicherheit durch Niedervolt-Strom- 
versorgung und weitgehende Transistori- 
sierung. Abschaltbare Farbträgersperre 
„Color-tip“. Frontlautsprecher. 


TELEFUNKEN 
Zubehör Fernsehgeräte 


Fernregler FR 10/CR 10 

Diese Fernregler sind für alle im Prospekt 
aufgeführten Schwarz/Weiß- (FR 10) und 
Farbfernsehgeräte (CR 10) verwendbar. 
Sie haben eine moderne elektronische 
Ausstattung. Durch elektronische Laut- 
stärkeregelung im Niederfrequenzteil mit 
Feldeffekt-Transistoren wird eine optimale 
Wiedergabequalität gewährleistet. VDE- 
mäßiger Stecker mit automatischer 
Sicherung. 

Funktionen FR 10: Lautstärke und Helligkeit 
Funktionen CR 10: Farbsättigung, Laut- 
stärke und Helligkeit 


Kopfhörer TH 28 

Der Anschluß des Kopfhörers TH 28 an 
Fernsehgeräte empfiehlt sich überall dort, 
wo andere durch den Fernsehton nicht 
gestört werden sollen. Der Kopfhörer TH 28 
ist auch für Stereo-Wiedergabe verwend- 
bar. Kopfhörer-Verlängerungsleitung U 8/9, 
4 m lang, lieferbar. 


Drehgestell ST 6 
Ein elegantes Chromgestell auf Rollen fär 
alle TELEFUNKEN-Farbfernsehgeräte. 


Drehgestell ST 5 
Verchromt. Fir alle Schwarz/Weif- 
Tischgeräte. 


Zusatzlautsprecher RS 5 und RS 6 

Als Nebenraum- und Zusatzlautsprecher fär 
Transistor-, Rundfunk- und Fernsehgeräte 
(auch als Stereo-Lautsprecher bei Stereo- 
Rundfunkgeräten und Musiktruhen). 


DiodenanschluBplatte FAD 3 

Nachrüstbar zum Anschluß eines Tonband- 
gerätes an Allstrom-Rundfunk- und 
Fernsehgeräte. 


porti 100 

Ein ideales Gestell für Fernseh-Portables, 
Rundfunk-, Phono- oder Tonbandgeräte. Es 
ist aus Chrom, hat Rollen und eine anthrazit- 
farbene Platte. 


Die Einrichtungen auf den Seiten 6 und 19 
wurden bei Fuge, Hannover, fotografiert. 


Den weltbekannten Namen TELEFUNKEN 
tragen auch ... 


Koffergeräte 


Wollen Sie auch über andere TELEFUNKEN- 
Geräte informiert sein, dann fordern Sie 
bitte ausführliches Prospektmaterial an über 
HiFi-Stereo-Geräte (Kennwort ST 2), 
Geräte für junge Leute (Kennwort Ju 4), 
Gesamtprogramm (Sa 5). 

Schreiben Sie an AEG-TELEFUNKEN, 
Werbung, 

3 Hannover, Göttinger Chaussee 76 


Phonogeräte 
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ALLGEMEINE ELEKTRICITATS- 
GESELLSCHAFT AEG-TELEFUNKEN 
3 Hannover, Góttinger Chaussee 76 
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Tonbandgeräte 


Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten 
vorbehalten. 
Printed in the Federal Republic of Germany. 
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Ihr Fachhändler: 


